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LAFARGE Granulats - Rivolet
SNC RIVOLET 

69640 DENICE EN BEAUJOLAIS
Tel:04.74.67.33.47 Fax:04.74.67.46.94 

Granulats : 
Pétrographie : 
Elaboration : 
Conformité : 

0/10 Eru C
Eruptifs
Concassé
Niveau CE 2+

0 10 Code Bb

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

 Classe granulaire Catégorie

0.063 0.5 1 2 4 5 10 14 20 f MB W

 Etendue e 6 20 10

 Incertitude U 1 1 2 1 0 0.5

 V.S.S.+U 11.00 81.00 100.00 3.00

 V.S.S. 10.00 80.00 99.00 2.50

 V.S.I. 4.00 60.00 89.00 98.00 100.00

 V.S.I.-U 3.00 59.00 87.00 97.00 100.00

Partie informative
Résultats de production

0.063 0.5 1 2 4 5 10 14 20 f MB W

du 22/01/13 au 05/11/13

 Maximum 6.89 77.75 99.38 100.00 100.00 6.90 1.25 4.2

 Moyenne Xf 6.42 14.76 24.10 40.78 66.99 70.66 98.45 100.00 100.00 6.70 1.03 3.5

 Minimum 5.80 62.85 97.09 100.00 100.00 6.40 0.90 2.2
 Nombre de résultats 6 1 1 1 1 6 6 6 6 4 6 4
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Fuseau de fabrication
Code Bb

Autres caractéristiques
Coefficient d'aplatissement EN 933-3 43.3 %  au 05/11/2013
LA (6.3/10) EN 1097-2 17  (05/03/2013)
Valeur de bleu sur la fraction 0/D EN933-9 0.38 g/kg  au 05/11/2013
Micro-Deval (6.3/10) EN 1097-1 17  (05/03/2013)
Masse volumique réelle EN 1097-6 2.75 Mg/m3  au 05/03/2013
Valeur de bleu des sols NF P 94-068 0.060  au 05/11/2013
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Dimension en mm WIL 10.01.17.357 (c) Arcade 1996,2013


